
Typ 55335 Technische Daten
Nenngröße GW 3/8 3/8 1/2 1/2 1 26x1,5
Gewindetyp G NPT R G G M
Gewindeart Außen Außen Außen Außen Außen Innen
Größenschlüssel .X. 0140 0149 0150 0141 0102 0148
Höhe L 19,0 27,0 27,0 19,0 21,5 17,5
Länge l1 10,0 17,0 17,0 10,0 12,0 8,5
Länge l2 - - - - - 10,0
Schlüsselweite SW 27 27 27 27 41 32
Abmessungen in mm.

Werkstoffe DIN EN ASME/ASTM
1 Kupferring CW024A C 106 C12200
2 Sieb 1.4301 A 276 Grade 304
3 Verschraubung CW614N B 283 UNS C38500

Verwendungsbereich:
Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung im Austritt des Sicherheitsventils gegen unzulässiges Eindringen durch Insekten, Klein-
stiere o.Ä., welche eine potentielle Gefahr für das reibungslose Ansprechverhaltens des Ventils birgt.

Insektenschutzsieb für Sicherheitsventile
zum Schutz des Austritts vor Insekten u.Ä.
Drahtstärke 0,56mm, Maschenweite 2,0mm,
"öl- und fettfrei für Sauerstoff"
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